
皮革评级：
保证质量，选择合适的皮革

独特性是皮革最典型的一个特征——没有完全相同的
两张皮革。皮革有多种类型和厚度，每种都有其适合
的用途。为了确保皮革找到完美的用途，从原皮到成品
皮革的每个生产阶段都要进行评级。希望我们的介绍
能帮助你找到适合自己需求的皮革。

皮革的质量和特性因牛的品种、环境和烙印标记而异，因此产地的不同也会造成差
异。美国皮料有着得天独厚的优势，比如地理环境广袤开阔，昆虫、疾病和感染水
平低，以及很少使用可能会留下痕迹的围栏等。(1)

在制成皮革之前，皮料分为三个不同等级(2)：

    一 级皮：半以上的皮面没有孔洞、切口、深刻划痕或凿痕。
    二级皮：含有1到4个孔洞、切口、深刻划痕或凿痕，且纹理缺陷不超过一平方
	 						英尺。
    三级皮：含有5个或以上孔洞、切口、深刻划痕或凿痕，一个孔洞或切口超过六英	
	 						寸长，或存在多层痕迹的区域，或有大于一平方英尺的孔洞。

通过鞣制可以将皮料变为皮革。除了质量分类外，其裁剪方式也决定了皮革的质量
和用途:

   全粒面皮是指完整厚度的皮料。它未经磨光或砂磨，因此保留了皮料的自然特	
				征。它主要用于制造高品质鞋类和家具。
    头层牛皮由经过砂磨和处理的表层皮料制成。它比全粒面皮更柔韧，主要用于制				
				造服装、鞋类和家具。
  	剖层牛皮由下层皮料制成。它的表面更粗糙，就是我们平常所说的麂皮或绒面	
			皮，通常用于制造靴子和夹克。

有许多测试可以验证皮革的性能，包括厚度、耐久性、撕裂强度和阻力、耐磨性、渗
透性和收缩性。国际皮革工艺师和化学师联合会（IULTCS）制定了多项标准，可以
帮助你选择皮革。	(3)

参考资料：
(1) 美国皮料的产区（美国原皮皮革委员会数据表）
(2) https://www.ushsla.org/sites/default/files/documents/Standards%20 
      governing%20the%20Sale%20of%20North%20American%20Cattle%20 
      Hides%20[PDF]%20interactive.pdf
      https://iultcs.org/wp-content/uploads/2020/07/IULTCS-ISO-EN- 
      Leather-test-methods-july-2019.pdf
(3) https://iultcs.org/

本资料由美国原皮皮革委员会
（L&HCA）编制。该委员会的
成立宗旨是促进在国际皮革贸
易中占有很大比例的美国皮革
业的发展。美国原皮皮革委员
会致力于形成美国皮革生产的
最佳实践，并在全球范围内分
享。除另有说明外，所引用的
数据均来自美国。
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